TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Zur 2.Anderung des Bebauungsplanes Nr. 289,
Kennwort: "Wadelheim-Ost / Sassestral3e - Teil Al"

Festsetzungen gemaf & 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach B auNVO

Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO aufgefuhrten, ausnahmsweise
im Allgemeinen Wohngebiet zuldssigen Nutzungen sind gemaR § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

Gemal § 9 (1) Nr. 24 BauGB mussen zum Schutz vor Larmeinwir-
kungen bei der Errichtung und/oder Anderung von Gebéuden bzw.
R&aumen, die nicht nur zum vorubergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind, die im Plan angegebenen passiven Schall-
schutzmafnahmen (Schallschutzklassen: SSK) in der Form von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen (Rolladenkéasten, Liftungen
etc.) eingebaut werden. Fir Schlafraume ist - zum Zwecke einer
ausreichenden Belluftung und zur Sicherung der Nachtruhe - eine ins
Mauerwerk oder ins Fenster integrierte Luftung mit den Werten der
entsprechenden Schallschutzklassen vorzusehen.

Die Freirdume, Hausgarten bzw. AufRenwohnbereiche sind entspre-
chend der gutachterlich ermittelten Isophonenverlaufe larm(vor)belas-
tet. Ein angemessener Schutz dieser Bereiche sollte individuell, je
nach Terrassen- bzw. Gartengestaltung erfolgen.

Zur Durchgriinung des Gebietes sind je 200 gm Grundstucksflache
mind. ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (StU mind. 12 cm,
in 1 m Hohe gemessen) (z.B. Erle, Buche, Hainbuche, Esche, Eber-
esche, Feldahorn, Linde, Weil3dorn) oder zwei Obstbaume zu pflan-
zen. Der Baumstandort ist im Baugenehmigungs- bzw. Freistellungs-
verfahren anzugeben.

Die nicht befestigten Grundstiicksflachen sind strukturreich mit stand-
ortgerechten, heimischen Gehdolzen zu bepflanzen und dauerhaft zu
erhalten.

Zur Bepflanzung sind insbesondere die nachfolgend aufgelisteten Ge-
hélzarten zu verwenden: Feld-Ahorn, Hainbuche, Eberesche, Hasel-
nuss, Wei3dorn, Roter Hartriegel, Schlehe, Holunder, Liguster, Be-
sen-Ginster, Hunds-Rose, Bibernell-Rose, Heckenkirsche, Faulbaum,
Stechpalme, Eibe, Efeu, Seidelbast, Stechpalme.

Festsetzungen gemaf & 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 8 6 BauO NRW

Die Hohe der Traufe darf hdchstens 6,50 m betragen:

Die Traufe im Sinne dieser Festsetzung wird gebildet durch die
Schnittlinie der AuRenflachen von AuRenwand und Dachhaut.

Ausnahmsweise darf die Traufh6he auf einer Lange von max. 1/3 der
Trauflange einer Gebaudeseite um 1,5 m {berschritten werden.
(Anm.: Zwerchhaus, -giebel)

Die Hohe des Firstes darf hochstens 9,75 m betragen:
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Bezugspunkt ist die natilrliche Gelandeoberflache. MaRRgebend hierfir
ist der arithmetisch gemittelte Gelandeanschnitt an den Aufl3enwén-
den. Die Gebaudehohe wird also durch das arithmetische Mittel aus
dem Herausragen der vier Gebdudeecken gebildet.

Dies gilt auch fir die Traufhéhenbestimmung.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte dirfen die Halfte der Trauflange
des Gebaudes nicht Uiberschreiten. Dieses Mal3 gilt auch fur Dachfla-
chenfenster. So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel
der Trauflange zulassig.

Die an die BundesstraRe 70 angrenzenden Flachen/ Grundstiicke
missen durch eine dauerhafte lluckenlose Einfriedigung zur
BundesstralRe 70 abgegrenzt werden.

. Hinweise

Der Deutschen Telekom AG, Niederlassung Oldenburg (BBN 31, Sek
4) Pappelstrale 6, 48431 Rheine ist der Ablauf der ErschlieBungs-
maflinahmen bzw. der Beginn der StraRenbauarbeiten mindestens 6
Monate vorher schriftlich anzuzeigen.

Dem Westfalischen Museum fir Archaologie/Amt fiir Bodendenkmal-
pflege oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehdrde sind Boden-
denkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde), aber auch Veranderun-
gen und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit unver-
zluglich zu melden. lhre Lage im Gelande darf nicht verandert werden
(88 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

Dem Amt fur Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das
Betreten der betroffenen Grundstiicke zu gestatten, um gegebenen-
falls archéologische Untersuchungen durchfihren zu kénnen (§ 19
DSchG NW). Die dafiir bendtigten Flachen sind fur die Dauer der
Untersuchung freizuhalten. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca.
14 Tage vor Beginn) dem Amt fir Bodendenkmalpflege mitzuteilen.

Der Anderungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Gebiet, in
dem eine Kampfmittelbeeinflussung nicht ganzlich ausgeschlossen
werden kann. Bei bodeneingreifenden Vorhaben ist der Kampfmittel-
beseitigungsdienst Uber die Stadt Rheine / Ordnungsbehédrde zu
beteiligen.

Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungs-
anlage erstellt. Auskinfte Gber die geometrisch genaue Lage insbe-
sondere der Stral3enbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich Planen
und Bauen / Produktgruppe Vermessung.

Die MullgefaRe bzw. Abfallsacke von den Planstral3enanliegern sind
an der festgesetzten Millsammelstelle Ecke Wadelheimer Chaussee/
Planstral3e zu den Abfuhrterminen abzustellen.





