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STADTRHEINE

Zeichenerklidrung mit Ubersicht zum
Bebauungsplan Nr. 328

Leben an der Ems Kennwort: "CéacilienstraBe"

Beratung « Planung < Bauleitung

Am Tie 1
49086 Osnabriick

Telefax (0541) 1819 - 111

Tokton (0541) 1619-0 bh (5 Malistab: 1:5.000

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org PLANUNGSBUIRO HAHM Stand 1 1 09 2026

ZElCHENERKLARU NG gemal Planzeichenverordnung

(geman § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9a BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

04

it

GH

WE

Grundflachenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gebaudehdhe in Meter (iber OKFF - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Anzahl der Wohneinheiten pro Gebaude - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Bauweise, Baulinie, Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

A

Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

nur Einzelhauser zulassig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

StralRenbegrenzungslinie auch gegeniiber Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie fiir Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

o]

Flachen fiir Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Elektrizitat
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Sonstige Planzeichen

%

FD/PD

max. 18°

:

LP III

Umgrenzungen der Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

zulassige Dachform: Flachdach, Pultdach

zulassige Dachneigungsspanne

Abgrenzung unterschiedlicher Larmpegelbereiche (LP) gemaR DIN 4109
Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109-1

Abgrenzung unterschiedlicher OKFF-Hhen in Meter Giber Normalhdhennull
(NHN) - maximal

BESTANDSANGABEN

Gebaude Katasterbestand

e s s benachbarte Bebauungsplane
L _XXRY 1 Flurgrenze
——— Flurstiicksgrenze (vermarkt / unvermarkt)
X abzubrechende bzw. bereits abgebrochene Gebaude
® Hohe Schachtdeckel in Meter . NHN (Normalhéhennull)
48,26 m - die exakte Hohe ist in der Ortlichkeit zu priifen
. Gras

Geobasis NRW, Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0
Auszug aus den Geobasisdaten NRW (2023)




TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Stadt Rheine

Bebauungsplan Nr. 328
Kennwort: "Céacilienstralle"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
(gemaR § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9a BauGB)

1.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1. Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind nicht
Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

(§ 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1. Die gemal § 19 Abs. 1 BauNVO festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) darf durch die in § 19
Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflachenzahl (GRZ Il) von maximal
0,7 Uberschritten werden.

Ab einer GRZ Il von 0,6 ist die Errichtung von Flachdachern auf baulichen Anlagen im Sinne des
§ 19 Abs. 4 BauNVO (insbesondere Nebenanlagen, Garagen und Uiberdachte Stellplatze)
verpflichtend. Die Substratstarke der Dachbegriinung hat mindestens 10 cm zu betragen.
Begriinte Flachdachflachen dirfen allgemein bei der Ermittlung der GRZ 1l zu 50 % angerechnet
werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3. GARAGEN, STELLPLATZE UND CARPORTS

3.1. Zwischen Garagen / Uberdachtem Stellplatz und der Einfahrt zugeordneten
StraBenbegrenzungslinie ist ein Abstand von mind. 5,0 m einzuhalten.

(§ 12 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 14 Nr. 1 BauNVO)

3.2. Garagen, Carports (liberdachte Stellplatze), Stellplatze und Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO
sind auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit einem seitlichen Abstand von
mind. 1,0 m zur offentlichen Verkehrsflache zulassig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
4. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN

(SCHALLSCHUTZ)

4.1. Zum Schutz vor Larmeinwirkungen durch den Stralenverkehr werden bei einer baulichen

Errichtung oder baulichen Anderung von Raumen, die nicht zum voriibergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind, passive Schallschutzmalnahmen erforderlich. Die
Larmpegelbereiche zur Bestimmung des erforderlichen R',, .o des Aullenbauteils sind in der
Planzeichnung gekennzeichnet.

‘ Erforderliches bewertetes resultierendes Schallddmm-MaR
Larmpegel- maBgeblicher . R'w res der AuBenbauteile in dB(A)
) AuBenlarmpegel = -
bereich dB(A Wohn- und Bettenraume in
(A) Bilroraume s o - Krankenanstalten und
chiafréume Sanatorien
111 61-65 30 35 40
v 66 - 70 35 40 45
' 71-75 40 45 50




4.2. In den Uberwiegend zum Schlafen genutzen Raumen sind schallddmmende Liftungen

4.3.

vorzusehen. Eine schallddmmende Liftung ist nicht erforderlich, wenn zusatzliche Fenster in den
Fassaden vorgesehen sind, die keine Uberschreitung der Orientierungswerte geman DIN 18005
aufweisen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

In den Uberschreitungsbereichen am Tag (>59 dB(A)) sind die AuRenwohnbereiche entweder
auf der larmabgewandten Fassadenseite zu errichten oder sie sind mit Larmschutzelementen
zum Schutz der Freisitze auszustatten. Diese mussen bauseitig feste, Iarmabschirmende
Baukorper oder Hindernisse zur Pegelminderung am Gebauade zum Schutz der Balkone und
Terrassen erhalten, die flir eine Pegelminderung geeignet sind (Schallddmmmaf Rw > 25
dB(A)).

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

4.4. Von den vorstehenden Schallschutzfestsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden,

wenn im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens durch einen Sachverstandigen fir Schallschutz
mittels einer Detailberechnung des Vorhabens nachgewiesen wird, dass aufgrund der
beantragten baulichen Gegebenheiten oder anderer Umstéande andere oder geringere
Schutzmalinahmen zur Larmvorsorge beitragen oder ausreichen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.M. § 31 Abs. 1 BauGB)



ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1.

Standplatze fur Mulltonnen und Millbehalter sind entweder baulich in die Gebaude oder Garagen
zu integrieren oder im Sichtbereich von ErschlieBungsstralen durch Einhausungen und / oder
Umpflanzungen der Sicht zu entziehen.

(§ 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf den Dachflachen allgemein zulassig. Bei
Gebauden mit Flachdéchern ist hierfiir eine Uberschreitung der maximal zuléssigen Gebaudehdhe
um 1,0 m zulassig, wenn diese von der Gebaudekante zur stralRenzugewandten Seite mit einem
Abstand von mind. 1,5 m sowie zur stralenabgewandten Seite mit einem Abstand von mind. 1,0 m
errichtet werden.

(§ 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW)

HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN,
NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1.

Die der Planung zugrundeliegende Vorschriften (z. B. Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien sowie Gutachten und Fachberichte) kénnen wahrend der
Dienststunden bei der Stadt Rheine (Rathaus) eingesehen werden.

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen
Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen
Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehdérde und/oder der LWL-Archaologie
fur Westfalen, AuRenstelle Minster (Tel. 0251/591 8911), unverziglich anzuzeigen. Das entdeckte
Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehérde die Entdeckungsstatte vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehoérde kann die Frist verlangern,
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies
fur die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegentiber der Eigentimerin
oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstiicks, auf dem
Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Malinahmen zur
sachgemafien Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klérung der Fundumstande und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstlick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden sind.

(§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW)

Da es sich bei dem Gebiet bzw. bei Teilen des Gebietes um Flachen handelt, auf denen Blindganger
oder Munitionsreste aus dem zweiten Weltkrieg vorhanden sein kénnten, hat der
Kampfmittelraumdienst der Bezirksregierung Arnsberg eine Luftbildauswertung durchgefiihrt. In seiner
Stellungnahme erklart der Kampfmittelrdumdienst, dass eine systematische Absuche der belasteten
Gebiete erforderlich ist. Bitte setzen Sie sich diesbeziglich mit der Stadtverwaltung Rheine, Tel.:
05971/939422 oder Kampfmittelerkundung@Rheine.de, in Verbindung. Ferner ist im Bereich von
Bombardierungen die Anlage 1 TVV anzuwenden. Das Dokument kann auf den Seiten der
Bezirksregierung Arnsberg heruntergeladen werden
(https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-
lippe-kbd-wl). Eine Genehmigung von Bauvorhaben im Wege der Freistellung i. S. d. § 63 BauO NRW
kann in belasteten Flachen erst erfolgen, wenn eine positive Stellungnahme zu Kampfmitteln vorliegt.

Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden gemaf § 44 BNatSchG ist eine Baufeldfreimachung auf die
Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar zu beschranken.

Fir Gebaudeabrisse sind diese zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des

§ 44 Abs. 1 BNatSchG maximal 10 Tage vor Bauausfiihrungsbeginn durch Fachbegutachtung auf das
Vorhandensein von geschitzter Tierarten zu Uberprifen. Als konfliktarmer Zeitraum werden die
Monate September und Oktober empfohlen. Die Bauausfiihrung darf erst nach der ausdriicklichen
schriftlichen Freigabe der Arbeiten durch die Untere Naturschutzbehoérde erfolgen.

Fur den Plangeltungsbereich gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Rheine in der aktuell gliltigen
Fassung.



DATENGRUNDLAGE

Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage erstellt. Auskuinfte Gber die
geometrisch genaue Lage der Strallenbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich Planen und Bauen,
Produktgruppe Vermessung.

RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung

3. Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1 1991 S. 58), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung

4. Bauordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung

5. Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung

6. Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Januar 2024, in
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung



VERFAHRENSVERMERKE

Fur die stadtebauliche Planung
Rheine, Produktgruppe Stadtplanung

Leiter Stadtplanung

Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforderungen der
§§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung.

Rheine, Produktgruppe Vermessung

Stadt. Vermessungsoberratin

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung
am die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemal § 2 Abs. 1 BauGB in
Verbindung mit § 13a BauGB beschlossen.

Rheine, Der Birgermeister
In Vertretung

Stadtbaurat
Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1
BauGB hat in der Zeit vom bis einschlieRlich stattgefunden.

Dieser Bebauungsplan wurde mit Begriindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a
Abs. 2 Nr. 1 BauGB aufgrund des Beschlusses des Ausschusses fur Stadtentwicklung, Umwelt und

Klimaschutz der Stadt Rheine vom in der Zeit vom bis
einschliefl3lich im Internet veréffentlicht und zusatzlich 6ffentlich ausgelegt.
Rheine, Der Birgermeister

In Vertretung

Stadtbaurat

Dieser Bebauungsplan ist gemal § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine am
als Satzung beschlossen worden.

Rheine,

Der Burgermeister Schriftfihrerin

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes ist gemaf § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §
15 der Hauptsatzung der Stadt Rheine im Amtsblatt der Stadt Rheine am ortsublich
bekannt gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Rheine, Der Birgermeister
In Vertretung

Stadtbaurat
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