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Überdachung Eingangsbereich

Pfosten-Riegel-Konstruktion

FC

Stb.-Wand 24 cm
Wärmedämmverbundsystem 
18 cm Wärmedämmung WLG 035, 
Ballwurfsicher

Stb.-Wand 24 cm
Umlaufendes Fensterband
Aluminium
wärmegedämmt

MC

Schmutzfangmatte im 
Bodenbelag vorsehen!

Größe nach Angabe 
durch die Bauleitung!

Schmutzfangmatte im 
Bodenbelag vorsehen!

Größe nach Angabe 
durch die Bauleitung!

Schmutzfangmatte im 
Bodenbelag vorsehen!

Größe nach Angabe 
durch die Bauleitung!

GK-Wand
verputzt
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FD

MB

Anbindung siehe 
Detail Statik

Anbindung siehe 
Detail Statik

S
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Stahlträge
U 320

Podest ausbetonieren

S
Ø

Fuge 2 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

(s. Statik)

St
b/h

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Aufhängung, STEG
(s.OG & Statik)

Stahlträger
U 320

Stahlträger
U 320

Stahlbetondecke
h=18 cm C30/37

Stb.-Balken
b/h=20/35 cm

A=B=Stb.-Stützen

Stb.-S
b/h=2

Stb.-Balken
b/h=20/35 cm

Aufhängung, STEG
(s.OG & Statik)

feuerhemmend, F30
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Brandwand

T 90 RS
dauerhaft aufstellen/Feststellanlage

(oder T30 RS
und angrenzende Türen (<2,5m) T30 RS)
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Treppenraum: 
pro Etage mindestens

ein zu öffnendes Fenster,
von min. 0,5 m²

Übungsraum
Chemie

142

WC - Herren

WC - Damen

Sammlungsraum
Chemie 141

Vorbereitung
Chemie 141a

Lehrraum
Chemie

140

Brandwand NEU

FlurKunstraum
139

Treppenhaus

Kunstraum
138

Nebenraum
138a

Nische zumauern
F90 Bauart Brandwand

Garderobenstange

und Mülleimer entfernen
(übernimmt H. Lau)

Türöffnung schließen
MW wie Bestand!
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Türöffnung schließen
MW wie Bestand!

Glasbausteine entfernen
MW NEU

Fenster NEU
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Türöffnungen schließen
MW wie Bestand!
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Fenster schließen

Mauerwerk NEU
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Wasseranschluss ?

Tür NEU

Türöffnung schließen
MW wie Bestand!

Abbruch der vorh. Wand

MW-Wand NEU

MW-Wand NEUBrandwand NEU

MW-Wand NEU

Abbruch der vorh. Wände

Papier-

Lagerraum

Sekretariat

Abendgymnasium

Lehrerzimmer

Abendgymnasium

Kunstraum

Kunstvorbereitung
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Tür NEU

Abbruch der vorh. Wände

Chemiehörsaal
(kein steigendes Gestühl)
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Display

Stb-Treppe, Betonwerkstein
22 STG   16.6/30   (s. Detail)

Lüftungsauslässe
in der Wand

(s. Detail-Treppe)

Scheibe reversibel 
von innen / Forum

lichte Türöffnungen min. 1,80 m!

siehe Detail Fassadenschnitte Forum 05.D.F.401

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

F90 Bauart Brandwand

F90 Bauart Brandwand
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Überdachung Eingangsbereich

Lichtkuppel,
rund Ø 200

FC

FD

FE

Stb.-Wand 
Wärmedämmverbunds

18 cm Wärmedämmung WLG
Ballwur

Stb.-Wa
Umlaufendes Fe

A
wärme

MC

MB

Lichtkuppel,
rund Ø 200

1. O B E R G E

Luftraum

Fuge 2 cm

Anbindung siehe 
Detail Statik

Aufhängung, siehe Statik
Aufhängung, siehe Statik

Aufhängung, siehe Statik

Aufhängung, siehe Statik

Stahlträger
U 320

Druckrohr
Ø 76,1*3,6 mm

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Stahlstütze
HE 160 A
Kopfpl. 220/220/12 mm
Fußpl. 250/250/15 mm

Stahlträger
HE 120 A

Stahlträger
HE 120 A
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Stahlträger
HE 120 A

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

Fuge 2 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

Stahlbetondecke
h=16 cm C30/37

Aufhängung

Aufhängung

Aufh

Aufhängung

AufhängungÜberzug
b/h=30/137,5
A=B=Stützen

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

Stb.-Wand 
24 cm C30/37

U 320

Stahlträger
U 320

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

ø 18 cm
UKD

Stahlstütze
HE 200 A

oberhalb der Decke!

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stb.-Stütze
Ø 35 cm

Stahlstütze
HE 200 A

oberhalb der Decke!

Stahlträger
HE 200 A

Stahlträger
HE 200 A

Stahlträger
HE 200 A

Stahlträger
HE 200 A

Stahlträger
HE 120 A

Druckrohr
Ø 76,1*3,6 mm

stehender Verband
Zugstangen M12/4.6
mit Spannelement

Zugstangen M12/4.6
mit Spannelement

Zugstangen M12/4.6
mit Spannelement

Zugstangen M12/4.6
mit Spannelement

Stahlstütze
HE 200 A

oberhalb der Decke!

Stahlstütze
HE 200 A

oberhalb der Decke!

Druckrohr
Ø 76,1*3,6 mm

Stb.-Stütze
b/h=24/185,5 cm
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T 90 RS
dauerhaft aufstellen / Feststellanlage

(oder T30 RS
und angrenzende Türen (<2,5m) T30 RS)

T.2.09a

Treppenhaus

demonstrationsraum
Biologie-

237

vorbereitungsraum
238

Biologie-

Physikübungsraum
235

vorbereitungsraum
234

Physik-

sammlungsraum
238

Biologie-

Biologieübungsraum
240

Flur

Brandwand NEU

Physiklehrraum
232

versammlungsraum
233

Physik-

Biologie
241

Deutsch
231

Lehrmittel

Mauerwerk NEU

Fenster NEU

Naturwissenschaftliches SelbstlernzentrumVorbereitung
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Türöffnung schließen
MW wie Bestand!

ehemaligen 
Treppenhausabschluss 
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Pfosten-Riegel-Konstruktion

siehe Detail Fassadenschnitte Forum 05.D.F.401
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